NAKLADANI
SE STAVEBNIM EPS ODPADEM

Viadimir Vymeétalik
Cech pro zateplovani budov CR, z.s.
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Workshop
Pénovy polystyren (EPS) a cirkularni ekonomika Il
28. dubna 2022
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Ziskani praktickych zkusenosti z manipulace a
nakladani se vzniklym stavebnim EPS odpadem:

Provadéni  novych  vnégjsSich

kontaktnich
zateplovacich systému z EPS

Rizena demontdz stavajicich vnéjsich kontaktnich
zateplovacich systému z EPS
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PROVADENI NOVYCH ETICS
Z PENOVEHO POLYSTYRENU

Vznik odrezkl EPS na stavbé — vazba na technologii
provadeéni ETICS




PROVADENI NOVYCH ETICS
Z PENOVEHO POLYSTYRENU

Tridéni odrezkl EPS na stavbé — pocatecny stav
-~

? 1Ry

Pt Ry "Ny

W | |
2 e J

= r e

./ < R -

#

¥ ¢

-‘; ]

G
- -
= -

Ji t
s .

)




PROVADENI NOVYCH ETICS
Z PENOVEHO POLYSTYRENU

Tridéni odrezk( EPS na stavbé — spravna praxe
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Odrezky EPS vzniklé pri provadeni novych vnéjsich
kontaktnich zateplovacich systému:

Odvoz k vyrobci EPS k opétovnému zpracovani
ve vyrobé

Odvoz na sbérné misto — v misté zakoupeni
stavebniho materialu, recyklator EPS
(regranulace), atd.



RIZENA DEMONTAZ ETICS
Z PENOVEHO POLYSTYRENU

Separace EPS s obsahem HBCDD

e Neni dovoleno skladkovani EPS s obsahem
HBCDD

Metodicky navod odboru odpadd MZP CR

V pripadé, ze obsah HBCDD v odpadnim polystyrenu je v
koncentracich vétSich nez 1000 mg/kg, muze byt pouze
energeticky vyuzit (cementarny — v CR 5 nebo zafizeni pro
energetické vyuZiti odpad(l — v CR 4), spalen (spalovny odpad(i —
v CR 22) nebo upraven tak, aby se koncentrace HBCDD v
odpadnim polystyrenu snizila pod limit 1000 mg/kg.



RIZENA DEMONTAZ ETICS
Z PENOVEHO POLYSTYRENU

e Zabezpeceni prostoru pro skladkovani a praci
se separovanym odpadem na stavbeée

e Skladovani v pruhlednych igelitovych pytlich
pro kontrolu znecisténi
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KOMPAKTOVANI DEMONTOVANEHO
PENOVEHO POLYSTYRENU =

 Efektivni prace s odpadem na stavbé a v urCeném
zarizeni pro likvidaci EPS, uspora nakladu na dopravu
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 Kontrola miry znecisténi EPS, povrchové znecisténi
od lepici a stérkové hmoty je pripustné

. |\/|Ob||nl zarizeni pro kompaktovanl EPS na stavbe
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Odvoz zkompaktovaného pénového polystyrenu
do urceného zarizeni pro energetické vyuziti
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DISKUZE

* Pripravenost stavby

* Doprava

* Legislativa
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DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. Vladimir Vymétalik, Ph.D.
Cech pro zateplovani budov CR, z.s.
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